Vyhlasenie o parametroch ¢&.

KOLAN-2017/001/GEALAN 8000I1Q/CPR

Jedine¢ny identifikatny kod typu vyrobku: Plastové okna a balk6nové dvere GEALAN 8000IQ

Zamyslané pouzitie: Vyrobok je uréeny do zvislych obvodovych konstrukcii bytovych a nebytovych objektov,
na ktoré sa nevzt'ahuju poziadavky na poziarnu odolnost’ a dymotesnost.

Vyrobca: KOLAN spol. s r.o., Priemyselna 6, 924 00 Galanta

Systém posudenia a overenia nemennosti parametrov: Systém 3

Harmonizovana norma: EN 14351-1+A2:2016

Notifikované subjekty:

NO &. 1301 TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o., Studena 3, 821 04 Bratislava

Deklarované parametre:
Tabulka

Podstatné viastnosti

Parameter

Harmonizovana
technicka
Specifikacia

Prievzdusnost

balkénové dvere jednokridiové
balkénové dvere dvojkridlové
okno dvojkridiové
okno jednokridlové
Trieda 4

Vodotesnost

balkénové dvere jednokridlové
balkénové dvere dvojkridlové
Trieda 9A
okno dvojkridlové Trieda E750
okno jednokridlové Trieda E1650

Odolnost proti zatazeniu vetrom

balkénové dvere jednokridiové
okno dvojkridlové
okno jednokridiové
Trieda C5
balkénové dvere dvojkridiové Trieda C4

Sucinitel prechodu tepla

so zasklenim s Ug=1,1 W/(m?K), s hlinikovym distanénym ramikom
U.~1,3 WI(m?K)
so zasklenim s Ug=1,1 W/(m?K), s TGI (SWISSPACER) distanénym
ramikom U.=1,2 W/(m’K)
so zasklenim s Ug=0,7 W/(m?K), s TGI
(SWISSPACER) distanénym ramikom
U,=0,96 W/(m’K)

Akustické viastnosti

so zasklenim (4-16Ar-4) mm
Ru{C,Cv) =34 (-1;-4) dB
so zasklenim (8VSG-16-6) mm
Ru(C,Cy) =43 (-2;-7) dB
so zasklenim (8VSG-16Ar-8VSG) mm
R.{C,Cy) =46 (-2;-7) dB
so zasklenim (VSG8-16-8VSG) mm
RuW(C,Cy) = 47 (-3;-7) dB

Unosnost bezpeénostného vybavenia

vyhovuje

EN 14351-1+A2:2016

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so suborom deklarovanych parametrov.
Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) €. 305/2011 v platnom zneni vydava na

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Ing. Michal Koleni¢
V Galante diia 15.12.2017

Podpis

vyhradnu zodpovednost’ uvedeného vyrobcu.

KOLAN, spol. s r.o.
Priemyselna 6

924 00 Galanta
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