Vyhlasenie o parametroch €.
KOLAN-2017/001/GEALAN 9000/CPR

Jedine¢ny identifikacny kéd typu vyrobku: Plastové okna a balkonové dvere GEALAN 9000

Zamyslaneé pouzitie: Vyrobok je uréeny do zvislych obvodovych konstrukcii bytovych a nebytovych objektov,
na ktoré sa nevzt'ahuju poziadavky na poziarnu odolnost’ a dymotesnost'.

Vyrobca: KOLAN spol. s r.o., Priemyselna 6, 924 00 Galanta
Systém posudenia a overenia nemennosti parametrov: Systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1+A2:2016

Notifikované subjekty:

NO €. 1478 LIGNOTESTING a.s., Technicka 5, 821 04 Bratislava

Deklarované parametre:
Tabulka 1 — Jednokridlové okna a balkénové dvere — otvaracie a sklopné, otvaracie, sklopné, vyklopné, pevné

Podstatné vlastnosti Parameter Harmonizovana
technicka
Specifikacia
Odolnost proti zataZeniu vetrom Trieda C5
Vodotesnost — nechranené (A) Trieda E1050
Vodotesnost — chranené (B) NPD
Nebezpeéné latky neobsahuje
Unosnos_t’ bezpeénostného 350 N.
vybavenia
ey 5 so zasklenim s deklarovanym Rw = 29 dB: R.(C,C:) = 32 (-1;-5) dB
Akustické viastnosti so zasklenim s deklarovanym Rw = 32 dB: Ru(C,Cy) = 34 (-1:-5) dB EN 14351-1+A2:2016
Sugcinitel prechodu tepla Uw = 1,3 - 0,74 W/(m?K)

zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 W/(m2K):

Solamy faktor g= 0,63, Svetelna priepustnost 1= 0,80
zasklenie (4-12-4-12-4) mm s Ug=0,6 W/(m?K):
Solarny faktor g= 0,50, Svetelna priepustnost 1 = 0,71

Radiaéné vilastnosti

Prievzdu$nost Trieda 4, Quio = 0,37 m%(h.m), Qas0= 0,91 m%(h.m?)

Tabufka 2 — Dvojkridlové okna bez stipika otvaracie a sklopné, otvaracie, sklopné, vyklopné, pevné

Podstatné vlastnosti Parameter Harmonizovana
technicka
Specifikacia
QOdolnost proti zatazeniu vetrom Trieda C5
Vodotesnost — nechranené (A) Trieda E1050
Vodotesnost — chranené (B) NPD
Nebezpeéné latky neobsahuje
Unosnost bezpe&nostného 350 N EN 14351-1+A2:2016
vybavenia :
Akustické vlastnosti NPD
Sucinitel prechodu tepla U = 1,3 - 0,74 W/(m?K)

zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 W/(m?K):

Solarny faktor g= 0,63, Svetelna priepustnost 7 = 0,80
zasklenie (4-16-4-16-4) mm s Ug=0,6 W/(m?K):
Solarny faktor g= 0,54, Svetelna priepustnost 1 = 0,69
Prievzdugnost Trieda 4, Quio = 0,25 m*/(h.m), Qa0 = 0,64 m%(h.m?)

Radiacné vlastnosti




Tabulka 3 - Dvojkridlové balkénové dvere - otvaracie a sklopné, otvaracie, sklopné, pevné

Podstatné vlastnosti

Parameter

Harmonizovana
technicka
Specifikacia

Odolnost proti zatazeniu vetrom Trieda A4/B3/C2
Vodotesnost — nechranené (A) Trieda E1050
Vodotesnost — chranené (B) NPD
Nebezpecné latky neobsahuje
Unosnos}’ bezpecénostného 350 N.
vybavenia

Akustické vlastnosti NPD

Sucinitel prechodu tepla

U, = 1,3 - 0,74 W/(m?K)

Radiacné vlastnosti

zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 W/(m?K):

Solarny faktor g= 0,63, Svetelna priepustnost 1 = 0,80
zasklenie (4-12-4-12-4) mm s Ug=0,6 W/(m?K):
Solarny faktor g= 0,50, Svetelna priepustnost 1 = 0,71

Prievzdusnost

Trieda 4, Quie = 0,34 m*(h.m)Qai00 = 1,03 m%(h.m?

EN 14351-1+A2:2016

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so suborom deklarovanych parametrov.
Toto vyhlasenie o parametroch sa v silade s nariadenim (EU) €. 305/2011 v platnom zneni vydava na

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Ing. Michal Koleni¢
V Galante diia 15.12.2017

Podpis

vyhradna zodpovednost’ uvedeného vyrobcu.




