Vyhlasenie o parametroch ¢.
KOLAN-2017/001/GEALAN 8000IQ/CPR

Jedine¢ny identifikacny kéd typu vyrobku: Vchodové dvere z plastu systém GEALAN 8000IQ

Zamysfané pouzitie: Vyrobok je uréeny do zvislych obvodovych konstrukcii objektov s trvalym pobytom FPudi
na ktoré sa nevzt'ahuju poziadavky na poziarnu odolnost’ a dymotesnost.

Vyrobca: KOLAN spol. s r.o., Priemyselna 6, 924 00 Galanta

J

Systém posudenia a overenia nemennosti parametrov: Systém 3

Harmonizovana norma: EN 14351-1+A2:2016

Notifikované subjekty:

NO &. 1301 TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o., Studena 3, 821 04 Bratislava

Deklarované parametre:

Tabulka
Harmonizovana
Podstatné viastnosti Parameter technicka
Specifikacia
Prievzdusnost Pitikad
Vodotesnost Trieda 7A
Odolnost proti zataZeni t Trieda C1
olnost proti zataZeniu vetrom rieda SN AR 1HAZ-2018
Sucinitel prechodu tepla Up=1,4 W/(m?K)
Akusticke vlastnosti NPD

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so suborom deklarovanych parametrov.
Toto vyhlasenie o parametroch sa v silade s nariadenim (EU) €. 305/2011 v platnom zneni vydava
na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

KOLAN, spol. 8 1:0-

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Ing. Michal Koleni¢
V Galante difa 15.12.2017

Podpis




